

Отчет  о техническом обследовании централизованных систем  водоснабжения Знаменского сельского поселения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Основные данные по существующим скважинам и их характеристика представлены в таблице 1. 
        Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды. Скважины не оборудованы устройствами для учета поднимаемой воды.
Обеззараживание воды производится хлорной известью в водозаборе. Узел учёта расхода воды из водомеров - счетчиков — расходомеров не установлены. Водопотребление определяется расчетным способом на основании технических характеристик насосного оборудования и скважин.

Характеристика существующих скважин 

	№
п/п
	Наименование
водозабора, населенный пункт, адрес
	Дебит,
л/сек
	Характеристики,
насоса, м3/час
	Характеристики
водонапорной башни, резервуара
	Характеристики
воды по
ГОСТ
	Глубина, м
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Скважина №93-Р,п. Знаменка, геог.коор. 48°01'46'' сш, 41°48'07''  вд
	2,8
	ЭЦВ 6-16-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: цветность, запах, РН, окисляемость, общая жесткость, сухой остаток, хлориды, железо, аммиак магний, марганец, кальций, нитриты, натрий, сульфаты.
Не соответствует: мутность, фтор
	120
	2005

	2
	Скважина №25-Р, п. Знаменка, геог.коор. 48°01'50'' сш, 41°48'13''  вд
	2,8
	ЭЦВ 6-16-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: цветность, запах, РН, окисляемость, марганец, нитриты, нитраты, натрий, сульфаты, общая жесткость, сухой остаток, хлориды, железо, кальций.
Не соответствует: мутность, фтор
	120
	2000

	3
	Скважина №25-Р, п. Знаменка, геог.коор. 48°01'44'' сш, 41°48'04''  вд
	2,8
	ЭЦВ 6-16-110
	Водонапорная башня емкостью 30 м3



	Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл. показ.: цветность, запах, РН, окисляемость, марганец, нитриты, нитраты, натрий, сульфаты, общая жесткость, сухой остаток, хлориды, железо, кальций.
Не соответствует: мутность, фтор
	120
	



2001







	4
	Скважина №1040041,х. Чистые пруды,
геог.коор. 48°00'23'' сш, 41°52'54''  вд
	1,1
	ЭЦВ 6-6,5-125
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 0,9 г/дм3, общая жесткость 4,5 ммоль/дм3, CI- 48 мг/дм3, SO42- 89 мг/дм3
	90
	2009

	5
	Скважина №122-Р, х. Разлатный, геог.коор. 48°00'22'' сш, 41°52'52''  вд
	1,4
	ЭЦВ 6-6,5-125
	Водонапорная башня емкостью 15 м3



	Сухой остаток 1,0 г/дм3, общая жесткость 6,9 ммоль/дм3, CI- 300 мг/дм3, SO42- 399 мг/дм3,Са2+ 94 мг/дм3
	120
	2008

	6
	Скважина №10400274 х. Николаев, геог.коор. 48°00'59'' сш, 41°44'36''  вд
	1,7
	ЭЦВ 6-10-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 0,9 г/дм3, общая жесткость 5,8 ммоль/дм3, CI- 168 мг/дм3, SO42- 318 мг/дм3,HCO3- 200 мг/дм3, Mg2+ 57 мг/дм3
	107
	2009

	7
	Скважина №8286, х. Николаев,
геог.коор. 48°01'02'' сш, 41°44'17''  вд
	1,7
	ЭЦВ 6-10-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 0,8 г/дм3, общая жесткость 6,5 ммоль/дм3, CI- 80 мг/дм3, SO42- 254 мг/дм3,HCO3- 232 мг/дм3, Са2+ 86 мг/дм3
	107
	2008

	8
	Скважина №61581, х. Николаев, геог.коор. 48°01'33'' сш, 41°44'26''  вд
	1,7
	ЭЦВ 6-10-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 1,0г/дм3, общая жесткость 4,4 ммоль/дм3, CI- 176 мг/дм3, SO42- 346 мг/дм3,HCO3- 123 мг/дм3, Са2+ 46 мг/дм3
	107
	2008

	9
	Скважина №9634 х. Александров, геог.коор. 47°54'35'' сш, 41°44'25''  вд
	2,8
	ЭЦВ 6-10-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 0,7 г/дм3, общая жесткость 3,7 ммоль/дм3, CI- 68 мг/дм3, SO42- 297 мг/дм3,HCO3- 159 мг/дм3, Са2+ 38 мг/дм3
	90
	2009

	10
	Скважина №81051, х. Александров, геог.коор. 47°54'10'' сш, 41°45'20''  вд
	2,2
	ЭЦВ 6-10-110
	Водонапорная башня емкостью 25 м3



	Сухой остаток 1,0 г/дм3, общая жесткость 7,0 ммоль/дм3, CI- 172 мг/дм3, SO42- 282 мг/дм3,HCO3- 147мг/дм3, Са2+ 71 мг/дм3
	90
	2006



Состояние и функционирование водопроводных сетей
          Водопроводные сети эксплуатируются с 1972 года. Старые водопроводные сети были заменены(п.Знаменка, х.Николаев ,х.Александров, п.Чистые пруды) Примерный износ составляет около 20%. Часть водопровода п.Табунный,р-д.Кумшалек  имеют большой процент износа ,около 90% Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из  строя.  При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.
          В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 0,17 м3/сут на человека, максимальное потребление – 0,3 м3/сут на человека.  Водопроводными сетями охвачено 100 % территории сельского поселения.
Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.
	Населенный пункт
	Протяженность водопровода, км
	Износ, %
	Материал труб

	п. Знаменка
	11,12
	20
	ПНД

	х. Николаев
	8,04
	20
	Асбестоцемент
ПНД

	х. Александров
	6,27
	20
	Асбестоцемент
ПНД

	п. Чистые пруды
	1,55
	20
	ПНД

	п. Разлатный
	1,44
	50
	ПНД

	п. Табунный

р-д Кумшалек
	
5,58
	90
	Чугун 



Существующие  технические и технологические проблемы:
- состояние основных фондов системы водоснабжения Знаменского сельского поселения  определяется высоким уровнем износа;
- имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов. 

Глава Знаменского сельского поселения                                       Иванов С.Г
	

